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1  INFORMACJE OGÓLNE  
Ten rozdziağ zawiera informacje dotyczŃce siewnika oraz niniejszej instrukcji obsğugi. 
 

1.1  O TEJ INSTRUKCJI OBSĠUGI 

Zakres obowiŃzywania i cel 

Niniejsza instrukcja obsğugi dotyczy siewnik·w firmy APV z oznaczeniem typu PS 120 M1 ï PS 500 M2. 

Niniejsza instrukcja obsğugi ma na celu dostarczenie wszystkim osobom obsğugujŃcym siewnik informacji 
niezbňdnych do prawidğowego i bezpiecznego wykonywania poniŨszych czynnoŜci: 

¶ Instalacja 

¶ Uruchomienie 

¶ Obsğuga 

¶ Konserwacja 

¶ Naprawy 

¶ WyğŃczenie z eksploatacji, demontaŨ, ponowne uruchomienie, przechowywanie i utylizacja 

Grupa docelowa 

Niniejsza instrukcja obsğugi jest skierowana do wszystkich os·b obsğugujŃcych siewnik: 

¶ PrzewoŦnik 

¶ Personel montaŨowy 

¶ Personel obsğugujŃcy 

¶ Personel konserwacyjny i serwisujŃcy 

CzňŜci dokumentu, kt·re naleŨy obowiŃzkowo przeczytaĺ 

Aby uniknŃĺ obraŨeŒ ciağa i uszkodzenia urzŃdzenia, przed przystŃpieniem do obsğugi urzŃdzenia naleŨy 
koniecznie przeczytaĺ i zrozumieĺ rozdziağ Podstawowe zasady bezpieczeŒstwa na stronie 10. 

Prawa autorskie 

Prawa autorskie do niniejszej instrukcji obsğugi przysğugujŃ producentowi: 

APV - Technische Produkte GmbH 

Zentrale: Dallein 15 

3753 Hötzelsdorf 

AUSTRIA 

 

Niniejsza instrukcja obsğugi zawiera zalecenia i rysunki o charakterze technicznym, kt·re nie mogŃ byĺ 
powielane, rozpowszechniane lub wykorzystywane w celach konkurencyjnych, w cağoŜci lub w czňŜci, ani 
przekazywane innym osobom bez upowaŨnienia. 

Przekazywanie i kopiowanie niniejszej instrukcji obsğugi, wykorzystywanie i rozpowszechnianie jej treŜci 
jest zabronione, chyba Ũe udzielono wyraŦnej zgody. Naruszenia zobowiŃzujŃ do odszkodowania. 

Wskaz·wki dot. odpowiedzialnoŜci producenta 

Producent nie ponosi odpowiedzialnoŜci za szkody lub zakğ·cenia w funkcjonowaniu wynikajŃce z 
nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsğugi. 
 

1.2  IDENTYFIKACJA URZŅDZENIA  

Jednoznaczna identyfikacja 

Siewnik naleŨy jednoznacznie zidentyfikowaĺ na podstawie poniŨszych danych na tabliczce znamionowej: 

¶ Oznaczenie 

¶ Model 

¶ Numer produkcji 
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Pozycja tablicki znamionowej 

Tabliczka znamionowa znajduje siň na stalowej podstawie przy uchwycie do noszenia nad pokrywŃ silnika 
z lewej strony.  

Ilustracja tabliczki znamionowej 

Na poniŨszej ilustracji przedstawiono strukturň tabliczki znamionowej: 

 
 

Informacje na tabliczce znamionowej majŃ nastňpujŃce znaczenie: 

Nr Znaczenie 

1 Nazwa  

2 Model  

3 Numer produktu/numer seryjny 

4 masa 

5 Rok produkcji 

1.3  SERWIS  

Serwis 

W nastňpujŃcych przypadkach naleŨy zwracaĺ siň do naszego serwisu: 

¶ jeŨeli mimo informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsğugi pojawiğy siň pytania dotyczŃce obsğugi 
siewnika 

¶ w razie zam·wieŒ czňŜci zamiennych 

¶ zlecenie prac konserwacyjnych i utrzymaniowych 

Adres serwisu 

APV - Technische Produkte GmbH 

Zentrale: Dallein 15 

3753 Hötzelsdorf 

AUSTRIA 

Tel.: +43 2913 8001 

Faks: +43 2913 8002 

E-mail: service@apv.at 

Internet: www.apv.at 
 

1.4  DEKLARACJA ZGODNOšCI WE 

Producent 

APV - Technische Produkte GmbH 

Zentrale: Dallein 15 

3753 Hötzelsdorf 

AUSTRIA 

Maszyna 

Niniejsza deklaracja zgodnoŜci dotyczy nastňpujŃcych urzŃdzeŒ: 

Siewnik pneumatyczny typu 
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¶ PS 120 M1, PS 120 M1 D, PS 120 M1 MG 

¶ PS 200 M1, PS 200 M1 D, PS 200 M1 MG 

¶ PS 300 M1, PS 300 M1 D, PS 300 M1 MG 

¶ PS 500 M2, PS 500 M2 D, PS 500 M2 MG, HG 300 M1 

Speğnione wymagania dyrektyw 

UrzŃdzenia i opcjonalne wyposaŨenie speğniajŃ wymagania poniŨszych dyrektyw europejskich: 

2006/42/WE Dyrektywa maszynowa 

2014/30/UE Dyrektywa EMC 

2014/35/UE Dyrektywa niskonapiňciowa 

Zastosowane normy 

Zastosowano nastňpujŃce normy: 

EN 14018 Maszyny rolnicze i leŜne ï Siewniki ï BezpieczeŒstwo 

EN 349 BezpieczeŒstwo maszyn ï Minimalne odstňpy zapobiegajŃce zgnieceniu 

EN 60204-1 BezpieczeŒstwo maszyn ï WyposaŨenie elektryczne maszyn 

EN 953 BezpieczeŒstwo maszyn ï Osğony 

ISO 12100 BezpieczeŒstwo maszyn ï Ogólne zasady projektowania ï Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka 

ISO 13857 BezpieczeŒstwo maszyn ï OdlegğoŜci bezpieczeŒstwa. 

2  OPIS  
Ten rozdziağ zawiera zestawienie cech technicznych siewnika. 
 

2.1  BUDOWA I S POSĎB DZIAĠANIA SIEWNIKA  

Siewnik PS 120 M1 - PS 500 M2 

Siewnik z oznaczeniami typu PS 120 M1 - PS 500 M2 jest siewnikiem pneumatycznym z elektrycznym 
napňdem wağka wysiewajŃcego. SğuŨy do wysiewu nasion na uŨytkach zielonych i gruntach ornych. 

 

Budowa siewnika 

    
 

Nr Oznaczenie Funkcja 

1 Pokrywa zbiornika na materiağ 
siewny 

¶ Zamkniňcie zbiornika na materiağ siewny. 

¶ Ochrona materiağu siewnego przed wilgociŃ i materiağami 
obcymi. 
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Nr Oznaczenie Funkcja 

2 Zbiornik ziarna ¶ Przechowywanie materiağu siewnego. 

¶ Prowadzenie materiağu siewnego do mieszadğa i wağka 
wysiewajŃcego. 

3 Rolka na instrukcjň obsğugi ¶ Przechowywanie instrukcji obsğugi. 

4 Stalowa rama ¶ Zawieszanie i ğŃczenie element·w siewnika. 

5 Blacha zaciskowa do wňŨy ¶ Zaciska wňŨe materiağu siewnego do stalowej ramy. 

6.1 Dmuchawa elektryczna  ¶ Podaje sprňŨone powietrze do posuwu materiağu 
siewnego. 

6.2 Dmuchawa elektryczna PLUS ¶ Podaje sprňŨone powietrze do posuwu materiağu 
siewnego. 

7.1 Osğona ğoŨyska ¶ Zakrywa dostňp do mieszadğa i wağka wysiewajŃcego. 

7.2 Klucz szeŜciokŃtny ¶ Narzňdzie do stosowania przy urzŃdzeniu 

8 Pğyta do pr·by wysiewu ¶ Materiağ siewny przepğywa z wağka wysiewajŃcego przez 
pğytň do pr·by wysiewu do worka do pr·by wysiewu. 

9 DŦwignia do regulacji miotğy ¶ Dociska miotğň mniej lub bardziej do wağka 
wysiewajŃcego. 

10 Moduğ silnika  ¶ BezpoŜrednie zasilanie dmuchawy elektrycznej PLUS 

Spos·b dziağania siewnika 

Podczas wysiewu materiağu siewnego realizowany jest nastňpujŃcy proces: 

Faza Opis 

1 Operator ustawia urzŃdzenie do pracy i napeğnia zbiornik na materiağ siewny materiağem 
siewnym. 

2 Operator aktywuje siewnik za pomocŃ ukğadu sterowania. 
Wynik: 

¶ Wağek wysiewajŃcy obraca siň. 

¶ Mieszadğo obraca siň. 

¶ Dmuchawa wytwarza sprňŨone powietrze. 

3 Materiağ siewny przepğywa ze zbiornika na materiağ siewny przez wağek wysiewajŃcy i jest 
transportowany za pomocŃ sprňŨonego powietrza przez wňŨe do talerzy rozsiewajŃcych. 

4 Materiağ siewny jest wysiewany. 

2.2  BUDOWA I DZIAĠANIE DMUCHAWY HYDRAULIC ZNEJ (HG 

300 M1)  

Zadanie 

Dmuchawa hydrauliczna sğuŨy do wytwarzania sprňŨonego powietrza do posuwu materiağu siewnego. 

Budowa dmuchawy 
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Nr Oznaczenie Funkcja 

1 Czujnik liczby obrotów ¶ Monitorowanie liczby obrotów dmuchawy 

2 Blok hydrauliczny ¶ Ustawienie/ograniczenie iloŜci oleju doprowadzanego do 
silnika hydraulicznego. 

3 Silnik hydrauliczny ¶ Napňdza dmuchawň. 

4 Pasek temperaturowy ¶ Pokazuje temperaturň silnika hydraulicznego. 

Spos·b dziağania czujnik·w 

Czujnik liczby obrotów dmuchawy monitoruje liczbň obrot·w dmuchawy hydraulicznej. 

JeŜli czujnik wygeneruje bğŃd, na module sterujŃcym wyŜwietlony zostanie komunikat ĂBğŃd dmuchawyò. 

Spos·b dziağania paska temperaturowego 

Segmenty paska temperaturowego stajŃ siň czarne, gdy osiŃgniňty lub przekroczony jest dany zakres 
temperatur. 

Temperatury powyŨej 80ÁC powodujŃ zniszczenie uszczelek w silniku hydraulicznym. 

2.3  ZAKRES DOSTAWY  
Zakres dostawy obejmuje wszystkie podzespoğy i czňŜci, kt·re sŃ standardowo dostarczane przez firmň 
APV - Technische Produkte GmbH. 

Poz. IloŜĺ Oznaczenie 

1 1 UrzŃdzenie podstawowe 

1.1 1 Stalowa rama 

1.2 1 Zbiornik ziarna 

1.3 1 Dodatkowy wağek wysiewajŃcy (akcesoria standardowe) 

2 1 Pğyta do montaŨu na maszynach uprawowych 

3 8 Pğytka rozsiewajŃca z materiağami mocujŃcymi 

4 4 Profil szeŜciokŃtny 

5 1 Zw·j wňŨa (25 m) 

6 1 Worek do próby wysiewu 

7 1 Waga do próby wysiewu 

8 1 Klucz szeŜciokŃtny (zamocowany na stalowej ramie) 

 
 

Siewnik pneumatyczny (PS) wystňpuje w r·Ũnych wariantach. R·ŨniŃ siň one pojemnoŜciŃ zbiornika na 
materiağ siewny (120 l, 200 l, 300 l, 500 l) i moŨliwymi rodzajami rozsiewanego materiağu (materiağ siewny, 
nawóz (D), mikrogranulat (MG)). 

IstniejŃ nastňpujŃce warianty siewnika pneumatycznego: 

¶ PS 120 M1, PS 120 M1 D, PS 120 M1 MG 

¶ PS 200 M1, PS 200 M1 D, PS 200 M1 MG 

¶ PS 300 M1, PS 300 M1 D, PS 300 M1 MG 

¶ PS 500 M2, PS 500 M2 D, PS 500 M2 MG 

¶ HG 300 M1 
 

2.4  DANE TECHNICZNE  

Dane mechaniczne 

Wariant urzŃdzenia rozmiar WartoŜĺ 

PS 120 M1 (D/MG) Maks. pojemnoŜĺ zbiornika 120 l 

Masa 45 kg 
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Wariant urzŃdzenia rozmiar WartoŜĺ 

Wymiary (wys. Ĭ szer. Ĭ gğ. w cm) 90 x 60 x 80 

PS 200 M1 (D/MG) Maks. pojemnoŜĺ zbiornika 200 l 

Masa 60 kg 

Wymiary (wys. Ĭ szer. Ĭ gğ. w cm) 100 × 70 × 90 

PS 300 M1 (D/MG) Maks. pojemnoŜĺ zbiornika 300 l 

Masa 70 kg 

Wymiary (wys. Ĭ szer. Ĭ gğ. w cm) 110 × 80 × 100 

PS 500 M2 (D/MG) Maks. pojemnoŜĺ zbiornika 500 l 

Masa 93 kg 

Wymiary (wys. Ĭ szer. Ĭ gğ. w cm) 125 × 80 × 120 

 

Wariant urzŃdzenia rozmiar WartoŜĺ 

Dmuchawa hydrauliczna (HG) Masa 23 kg 

Wymiary (wys. Ĭ szer. Ĭ gğ. w cm) 27 × 46 × 40 

 

Wariant urzŃdzenia rozmiar WartoŜĺ 

Przewody hydrauliczne DğugoŜĺ przewodu ciŜnieniowego 6 m 

DğugoŜĺ przewodu silnika < 1 m 

DğugoŜĺ przewodu zbiornika 6 m 

Dane elektryczne 

Parametry przy zasilaniu przez dmuchawň elektrycznŃ: 

rozmiar 

WartoŜĺ 

Dmuchawa elektryczna Dmuchawa elektryczna 
PLUS 

Zasilanie 12 V, 25 A 12 V, 40 A 

 

Przew·d akumulatora moduğu silnika wyposaŨony jest w bezpiecznik 40 A.  

Moduğ silnika posiada wewnňtrzne zabezpieczenie w postaci bezpiecznika topikowego 40 A. W przypadku 
wymiany naleŨy zastosowaĺ ekwiwalentny bezpiecznik; jego wartoŜĺ prŃdu zadziağania pod Ũadnym 
pozorem nie moŨe byĺ wyŨsza. 

Parametry hydrauliczne 

Parametry przy zasilaniu przez dmuchawň hydraulicznŃ: 

rozmiar WartoŜĺ 

Maks. ciŜnienie 180 bary 

Maks. iloŜĺ oleju 38 l/min 

SzerokoŜci rozsiewu 

Zalecana szerokoŜĺ rozsiewu: 1 ï 6 m 

Maks. szerokoŜci rozsiewu: 

Rodzaj napňdu Maks. szerokoŜĺ rozsiewu 

Dmuchawa elektryczna 6 m 

Dmuchawa elektryczna PLUS 12 m (z 16 wyjŜciami) 

Dmuchawa hydrauliczna 12 m (z 16 wyjŜciami) 

Dmuchawa do WOM-u 12 m (z 16 wyjŜciami) 
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Kategorie zawieszenia 

KAT I - III (tylko z TUZ) 

3  BEZPIECZEŖSTWO 
W tym rozdziale zawarte sŃ warunki i dziağania, kt·re zapewniajŃ bezpiecznŃ eksploatacjň siewnika. 
 

3.1  WSKAZĎWKI DOTYCZŅCE BEZPIECZEŖSTWA W TYM 

DOKUMENCIE  

Czym sŃ wskaz·wki dotyczŃce bezpieczeŒstwa? 

Wskaz·wki dotyczŃce bezpieczeŒstwa sŃ informacjami majŃcymi na celu zapobieganie obraŨeniom ciağa. 
Wskaz·wki dotyczŃce bezpieczeŒstwa zawierajŃ nastňpujŃce informacje: 

Rodzaj niebezpieczeŒstwa 

MoŨliwe skutki w przypadku nieprzestrzegania wskaz·wki 

Dziağania w celu unikniňcia szk·d osobowych 

3.2  ZASADNICZE PRZEPISY BEZPIECZEŖSTWA 

Grupa docelowa tych przepisów 

Niniejsze przepisy sŃ skierowane do wszystkich os·b obsğugujŃcych siewnik. 

Sens tych przepisów 

Przepisy te majŃ na celu zapewnienie, Ũe wszystkie osoby pracujŃce z siewnikiem sŃ dokğadnie 
poinformowane o zagroŨeniach i Ŝrodkach bezpieczeŒstwa oraz przestrzegajŃ wskaz·wek dotyczŃcych 
bezpieczeŒstwa zawartych w instrukcji obsğugi i na siewniku. W przypadku nieprzestrzegania tych 
przepis·w istnieje ryzyko obraŨeŒ ciağa i szk·d materialnych. 

Postňpowanie z instrukcjŃ obsğugi 

NaleŨy przestrzegaĺ poniŨszych przepis·w: 

¶ Przeczytaĺ w cağoŜci rozdziağ o bezpieczeŒstwie oraz rozdziağy dotyczŃce wykonywanych prac. 
NaleŨy zrozumieĺ te treŜci. 

¶ NiniejszŃ instrukcjň obsğugi naleŨy przechowywaĺ przez cağy czas w pobliŨu siewnika, aby umoŨliwiĺ 
korzystanie z niej. W tym celu na siewniku umieszczony jest pojemnik. 

¶ W przypadku przekazania siewnika naleŨy doğŃczyĺ instrukcjň obsğugi. 

Postňpowanie z siewnikiem 

NaleŨy przestrzegaĺ poniŨszych przepis·w: 

¶ Siewnik mogŃ obsğugiwaĺ wyğŃcznie osoby speğniajŃce wymagania okreŜlone w niniejszej instrukcji 
obsğugi. 

¶ Nie korzystaĺ z urzŃdzenia w przypadku gdy uŨytkownik jest zmňczony lub znajduje siň pod wpğywem 
narkotyków, alkoholu lub leków.  

¶ Siewnik naleŨy stosowaĺ tylko zgodnie z przeznaczeniem. 

¶ Pod Ũadnym pozorem nie wykorzystywaĺ siewnika do innych, nawet podobnych cel·w. 

¶ Zastosowaĺ wszystkie Ŝrodki ostroŨnoŜci podane w niniejszej instrukcji obsğugi oraz na siewniku. 

¶ Nie dokonywaĺ Ũadnych modyfikacji w siewniku, np. nie demontowaĺ czňŜci i nie montowaĺ czňŜci 
niezatwierdzonych. 

¶ Podczas wymiany uszkodzonych czňŜci wykorzystywaĺ tylko oryginalne czňŜci zamienne lub 
zatwierdzone przez producenta wyposaŨenie standardowe. 

ObowiŃzki uŨytkownika wzglňdem personelu 

UŨytkownik musi zadbaĺ o nastňpujŃce kwestie: 

¶ Personel musi speğniaĺ wymagania odpowiednie do wykonywanych przez siebie czynnoŜci. 
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¶ Przed przystŃpieniem do pracy z siewnikiem personel musi przeczytaĺ i zrozumieĺ niniejszŃ instrukcjň 
obsğugi. 

¶ NaleŨy przestrzegaĺ obowiŃzujŃcych w danym kraju przepis·w dotyczŃcych bezpieczeŒstwa na 
stanowisku pracy. 

Postňpowanie w razie wypadk·w 

Siewnik jest skonstruowany i wykonany w spos·b umoŨliwiajŃcy personelowi bezpieczne wykonywanie 
prac. Mimo wszelkich Ŝrodk·w ostroŨnoŜci, w niekorzystnych okolicznoŜciach, kt·rych nie da siň 
przewidzieĺ, moŨe jednak dojŜĺ do wypadku. 

NaleŨy przestrzegaĺ zasadniczo instrukcji pracy dotyczŃcej wypadk·w, kt·ra obowiŃzuje w firmie 

Dalsze informacje na temat 

¶ UŨytkowanie siewnika zgodne z przeznaczeniem na stronie 11 

¶ Wymagania wobec personelu na stronie 11 

¶ ZagroŨenia i Ŝrodki bezpieczeŒstwa na stronie 14 
 

3.3  UŭYTKOWANIE ZGODNIE Z PR ZEZNACZENIEM  
Siewniki pneumatyczne typ·w PS 120 do PS 500 sğuŨŃ do wysiewania materiağu siewnego o r·Ũnych 
wğaŜciwoŜciach i wielkoŜci ziaren na wolnym polu. 

UrzŃdzenia sŃ przeznaczone wyğŃcznie do typowej eksploatacji podczas prac rolniczych. Wolno stosowaĺ 
wyğŃcznie materiağ siewny odmian zb·Ũ przewidzianych przez producenta i podanych w instrukcji obsğugi. 
Dla r·Ũnych odmian zb·Ũ przewidziane sŃ r·Ũne wağki wysiewajŃce, kt·re naleŨy stosowaĺ, a w razie 
potrzeby wymieniaĺ. Wersja siewnik·w specjalnie zabezpieczona przed korozjŃ moŨe byĺ 
wykorzystywana z przeznaczonym do tego celu wağkiem wysiewajŃcym r·wnieŨ do rozsiewu nawoz·w 
(zastosowanie zgodne z przeznaczeniem). 

KaŨde uŨytkowanie wykraczajŃce poza ten zakres traktowane jest jako niezgodne z przeznaczeniem. 
Producent nie ponosi odpowiedzialnoŜci za szkody wynikajŃce z takiego uŨytkowania, ryzyko ponosi 
wyğŃcznie uŨytkownik.  

UŨytkowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuje r·wnieŨ przestrzeganie warunk·w eksploatacji, 
konserwacji i obsğugi technicznej okreŜlonych przez producenta.  

NaleŨy przestrzegaĺ odnoŜnych przepis·w BHP oraz pozostağych, powszechnie uznanych reguğ 
w zakresie bezpieczeŒstwa technicznego i medycyny pracy.  

Samowolne zmiany w urzŃdzeniu wykluczajŃ odpowiedzialnoŜĺ producenta za szkody wynikajŃce z takich 
zmian. 
 

3.4  WYMAGANIA WOBEC PERS ONELU  
WğaŜciciel jest odpowiedzialny za to, aby urzŃdzenie byğo stosowane, konserwowane i naprawiane 
wyğŃcznie przez osoby, kt·re znajŃ siň na takich pracach i zostağy poinformowane o zagroŨeniach. 
W regularnych odstňpach czasu wğaŜciciel musi kontrolowaĺ, czy speğniane sŃ powyŨsze warunki. 

Wszystkie instrukcje bezpieczeŒstwa naleŨy r·wnieŨ przekazaĺ pozostağym uŨytkownikom. 

Kwalifikacje 

Osoby pracujŃce z siewnikiem muszŃ speğniaĺ poniŨsze wymagania: 

Personel CzynnoŜci Wymagane kwalifikacje 

Spedytor ¶ Transport siewnika z zakğadu do 
zakğadu 

¶ DoŜwiadczenie w transporcie 
maszyn 

¶ Kwalifikacje spedycji 
specjalizujŃcej siň w maszynach 

PrzewoŦnik ¶ Transport urzŃdzenia na terenie 
zakğadu 

¶ Operator w·zka widğowego 

¶ DoŜwiadczenie w posğugiwaniu 
siň odpowiednimi dŦwignicami 

Monter ¶ Instalacja i uruchomienie 
siewnika 

¶ Wykwalifikowany mechanik 
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Personel CzynnoŜci Wymagane kwalifikacje 

Nastawiacz ¶ Nastawianie siewnika ¶ DoŜwiadczenie w otoczeniu 
rolniczym 

¶ DoŜwiadczenie w postňpowaniu z 
siewnikiem 

Operator ¶ Obsğuga siewnika podczas pracy 

¶ Czyszczenie siewnika 

¶ Przyuczony pomocnik 

¶ Odpowiednie prawo jazdy  

Personel 
konserwacyjny 

¶ Przeprowadzanie prac 
konserwacyjnych 

¶ Przeprowadzanie prac 
naprawczych 

¶ Wykwalifikowany mechanik 

Pracownik zajmujŃcy 
siň utylizacjŃ 

¶ Utylizacja siewnika ¶ Specjalista ds. utylizacji 

 

 

 

3.5  šRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ  
Personel musi byĺ wyposaŨony w poniŨsze Ŝrodki ochrony indywidualnej i nosiĺ je w razie potrzeby: 

¶ ochrona sğuchu 

¶ osğonň ust 

¶ obuwie ochronne z antypoŜlizgowŃ podeszwŃ 
 

3.6  URZŅDZENIA ZABEZPIECZAJŅCE 

Znaczenie urzŃdzeŒ zabezpieczajŃcych 

Siewnik posiada urzŃdzenia zabezpieczajŃce, kt·re chroniŃ uŨytkownika przed zagroŨeniami. Za kaŨdym 
razem przed przystŃpieniem do pracy z uŨyciem siewnika naleŨy sprawdziĺ, czy wszystkie urzŃdzenia 
zabezpieczajŃce sŃ zamontowane i sprawne.  

PoğoŨenie urzŃdzeŒ ochronnych 

Rysunek przedstawia poğoŨenie urzŃdzeŒ zabezpieczajŃcych: 

 

Funkcja urzŃdzeŒ zabezpieczajŃcych 

UrzŃdzenia zabezpieczajŃce peğniŃ nastňpujŃcŃ funkcjň: 

Nr Oznaczenie Funkcja 

1 Osğona ğoŨyska Chroni przed ingerencjŃ do pracujŃcego mieszadğa. 
 

Cel 

Znaki ostrzegawcze na siewniku ostrzegajŃ przed miejscami zagroŨenia. Znaki ostrzegawcze muszŃ byĺ 
zawsze zamontowane i dobrze widoczne. 
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Widok 

Tabela pokazuje wszystkie znaki ostrzegawcze, kt·re umieszczone sŃ na siewniku wraz z ich znaczeniem. 

 

WyglŃd znaku Znaczenie znaku 

 

NiebezpieczeŒstwo obraŨeŒ spowodowane 
odrzucanymi elementami! 

Podczas pracy zachowywaĺ odpowiedni odstňp od 
urzŃdzenia. 

 

NiebezpieczeŒstwo obraŨeŒ spowodowane 
ruchomymi elementami! 

Pracowaĺ tylko z zamontowanymi osğonami. 

 

NiebezpieczeŒstwo obraŨeŒ spowodowane 
wirujŃcymi elementami! 

UrzŃdzenie uŨytkowaĺ wyğŃcznie z zamontowanŃ 
osğonŃ. 

 

Przed uruchomieniem zapoznaĺ siň z instrukcjŃ 
obsğugi i przestrzegaĺ jej treŜci! 

 

Przed przystŃpieniem do prac z wykorzystaniem 
urzŃdzenia zapoznaĺ siň z instrukcjŃ obsğugi 
i przestrzegaĺ jej treŜci! 

Nieprawidğowa obsğuga moŨe doprowadziĺ do 
powaŨnych obraŨeŒ ciağa. 

 

NiebezpieczeŒstwo obraŨeŒ spowodowane 
wirujŃcymi elementami! 

Nie siňgaĺ w obracajŃce siň elementy. 

Podczas prac przy urzŃdzeniu wyğŃczyĺ je i 
odğŃczyĺ od zasilania. 

 

Zachowaĺ ostroŨnoŜĺ przy wydostaniu siň cieczy 
pod wysokim ciŜnieniem! 

 

Nosiĺ ochronň sğuchu! 

 

GorŃca powierzchnia! 

Nie dotykaĺ! 

 

Zachowaĺ dostateczny odstňp od gorŃcych 
powierzchni! 
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WyglŃd znaku Znaczenie znaku 

 

NiebezpieczeŒstwo obraŨeŒ spowodowane 
wirujŃcymi elementami! 

Zachowywaĺ odpowiedni odstňp od wirujŃcych 
elementów. 

 

NiebezpieczeŒstwo obraŨeŒ spowodowane 
wirujŃcymi elementami! 

Gdy urzŃdzenie pracuje, urzŃdzenia ochronne 
powinny byĺ zamkniňte. 

 

Nosiĺ ochronň sğuchu! 

 

3.7  ZAGROŭENIA I šRODKI BEZPIECZEŖSTWA 

Widok 

UrzŃdzenie jest skonstruowane w spos·b zapewniajŃcy uŨytkownikowi ochronň przed wszystkimi 
zagroŨeniami, kt·rych moŨna uniknŃĺ, podejmujŃc rozsŃdne Ŝrodki konstrukcyjne. JednakŨe, ze wzglňdu 
na przeznaczenie siewnika, istniejŃ ryzyka resztkowe, w zwiŃzku z kt·rymi naleŨy podjŃĺ Ŝrodki 
ostroŨnoŜci. 

NiŨej wymieniono rodzaj tych ryzyk resztkowych i ich dziağanie. 

Transport 

ZagroŨenie Gdzie lub w jakich sytuacjach 
wystňpuje zagroŨenie? 

środek zapobiegawczy 

NiebezpieczeŒstwo zgniecenia 
przez masň urzŃdzenia 

Podczas podnoszenia i 
opuszczania urzŃdzenia 

Transport urzŃdzenia zlecaĺ 
tylko wykwalifikowanemu w tym 
kierunku personelowi. 

Instalacja 

ZagroŨenie Gdzie lub w jakich sytuacjach 
wystňpuje zagroŨenie? 

środek zapobiegawczy 

NiebezpieczeŒstwo zgniecenia 
przez masň urzŃdzenia 

Podczas podnoszenia i 
opuszczania urzŃdzenia 

Transport urzŃdzenia w·zkiem 
widğowym lub podnoŜnikowym 
zlecaĺ tylko wykwalifikowanemu 
w tym kierunku personelowi. 

NiebezpieczeŒstwo poŜlizgniňcia 
siň, potkniňcia i upadku 

Podczas montaŨu urzŃdzenia na 
maszynie uprawowej lub ciŃgniku 

Prace wykonywaĺ na stabilnych 
stopniach w antypoŜlizgowych 
butach ochronnych. 

Nastawianie 

ZagroŨenie Gdzie lub w jakich sytuacjach 
wystňpuje zagroŨenie? 

środek zapobiegawczy 

NiebezpieczeŒstwo obraŨeŒ 
spowodowane ruchomymi 
elementami 

Przy nastawianiu dawki 
rozsiewu, kt·re musi odbywaĺ 
siň przy zdjňtej pokrywie wağka 
wysiewajŃcego 

Nastawianie dawki rozsiewu 
moŨe byĺ wykonywane 
wyğŃcznie dokğadnie wedğug 
instrukcji obsğugi oraz przez 
przeszkolony personel. 
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ZagroŨenie Gdzie lub w jakich sytuacjach 
wystňpuje zagroŨenie? 

środek zapobiegawczy 

NiebezpieczeŒstwo obraŨeŒ 
spowodowane ruchomymi 
elementami w przypadku 
niezamierzonego wğŃczenia 
urzŃdzenia 

Przy aktywowaniu mieszadğa, 
kt·re musi odbywaĺ siň przy 
zdjňtej pokrywie wağka 
wysiewajŃcego 

OdğŃczyĺ urzŃdzenie od prŃdu, 
aby obowiŃzkowo uniknŃĺ 
nagğego uruchomienia 
urzŃdzenia. 

NiebezpieczeŒstwo z powodu 
uszkodzonych czňŜci urzŃdzenia 

Podczas eksploatacji urzŃdzenia Przed kaŨdym zastosowaniem 
skontrolowaĺ urzŃdzenie pod 
kŃtem zğamaŒ, pňkniňĺ, przetarĺ, 
wyciek·w, luŦnych Ŝrub, 
wibracji, nietypowych odgğos·w i 
dziağania. 

UrzŃdzenie poddawaĺ regularnej 
konserwacji. 

NiebezpieczeŒstwo obraŨeŒ 
wskutek wycieku oleju 

Podczas uruchamiania 
dmuchawy hydraulicznej 

Podczas uruchamiania w strefie 
zagroŨenia nie mogŃ przebywaĺ 
Ũadne osoby. Stosowaĺ Ŝrodki 
ochrony. 

Eksploatacja 

ZagroŨenie Gdzie lub w jakich sytuacjach 
wystňpuje zagroŨenie? 

środek zapobiegawczy 

NiebezpieczeŒstwo obraŨeŒ 
spowodowane wirujŃcymi 
elementami 

Podczas obsğugi urzŃdzenia w 
trakcie jego eksploatacji 

Podczas eksploatacji osğony 
mieszadğa muszŃ byĺ 
obowiŃzkowo zamkniňte. 

NiebezpieczeŒstwo obraŨeŒ 
spowodowane wyrzucanym 
materiağem siewnym 

Podczas wysiewu materiağu 
siewnego 

NaleŨy nieustannie zwracaĺ 
uwagň, aby w obszarze rozsiewu 
urzŃdzenia nie przebywağy Ũadne 
osoby. 

NiebezpieczeŒstwo poŜlizgniňcia 
siň, potkniňcia i upadku 

Podczas obsğugi urzŃdzenia w 
trakcie jego eksploatacji 

Do obszaru urzŃdzenia wchodziĺ 
tylko po suchych, stabilnych 
stopniach w antypoŜlizgowym 
obuwiu ochronnym. 

UrzŃdzenie nie moŨe byĺ 
uŨywane w warunkach deszczu 
ani burzy. 

Uszkodzenie sğuchu na skutek 
hağasu urzŃdzenia 

Podczas eksploatacji urzŃdzenia Nosiĺ ochronň sğuchu. 

NiebezpieczeŒstwa zatrucia lub 
uduszenia spowodowane przez 
toksyczne rodzaje materiağ·w 
siewnych 

Podczas wysiewu materiağu 
siewnego 

Podczas pracy z toksycznymi 
rodzajami materiağ·w siewnych 
nosiĺ ochronň ust i nosa. 

Czyszczenie 

ZagroŨenie Gdzie lub w jakich sytuacjach 
wystňpuje zagroŨenie? 

środek zapobiegawczy 

NiebezpieczeŒstwo uduszenia 
lub zatrucia spowodowane przez 
toksyczne rodzaje materiağ·w 
siewnych 

Podczas czyszczenia urzŃdzenia 
sprňŨonym powietrzem 

Podczas pracy z toksycznymi 
rodzajami materiağ·w siewnych 
nosiĺ ochronň ust i nosa. 

Konserwacja i naprawa 
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ZagroŨenie Gdzie lub w jakich sytuacjach 
wystňpuje zagroŨenie? 

środek zapobiegawczy 

Nieprawidğowo lub 
niedostatecznie wykonane prace 
konserwacyjne przy ograniczonej 
widocznoŜci 

W przypadku zğych warunk·w 
oŜwietleniowych 

W razie potrzeby konserwacjň 
naleŨy wykonywaĺ przy pomocy 
oŜwietlenia. 

4  TRANS PORT, INSTALACJA I U RUCHOMIENIE  
W tym rozdziale zostanŃ przedstawione kroki zwiŃzane z instalacjŃ i uruchomieniem siewnika oraz 
czynnoŜci, kt·re naleŨy wykonaĺ i zasady, kt·rych naleŨy przestrzegaĺ. 

4.1  MOCOWANIE SIEWNIKA NA MASZYNIE  UPRAWOWEJ  

Cel 

Do pracy w polu siewnik moŨe byĺ zamocowany na maszynie uprawowej, takiej jak kultywator lub brona. 
Mocowanie musi byĺ umieszczone indywidualnie. 

Warunki 

Do tego kroku musi byĺ speğniony nastňpujŃcy warunek: 

¶ UrzŃdzenie jest odğŃczone od prŃdu, patrz OdğŃczanie siewnika od prŃdu na stronie 33. 

¶ Maszyna uprawowa jest przystosowana do montaŨu siewnika ï informacji na ten temat naleŨy 
zasiňgnŃĺ u producenta maszyny uprawowej. 

Potrzebne elementy, Ŝrodki pomocnicze i materiağy 

Do tego kroku potrzebne sŃ nastňpujŃce elementy, Ŝrodki pomocnicze i materiağy: 

¶ Pğyta do montaŨu na maszynach uprawowych 

¶ śruby Ï > 10 mm, klasa wytrzymağoŜci 8.8 lub wyŨsza 

¶ Mocowania samozabezpieczajŃce (nakrňtki) 

¶ DŦwignica, kt·ra jest odpowiednia do masy danego wariantu urzŃdzenia, patrz Dane techniczne na 
stronie 8. 

Widok 

  
 

Nr Oznaczenie 

1 Pğyta do montaŨu na maszynach uprawowych 

2 siewnika 

3 Maszyna uprawowa 

Postňpowanie 

Mocowanie siewnika na maszynie uprawowej: 
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Krok Opis 

1 Zamocowaĺ pğytň do montaŨu na maszynach uprawowych (1) na maszynie uprawowej (3). 

Pğyta do montaŨu na maszynach uprawowych musi byĺ ustawiona r·wnolegle wzglňdem 
podğoŨa, gdy maszyna uprawowa znajduje siň w pozycji roboczej.  

2 Ustawiĺ siewnik (2) za pomocŃ dŦwignicy na pğycie do montaŨu na maszynach uprawowych 
(1). 

3 Zamocowaĺ siewnik (2) Ŝrubami i nakrňtkami na pğycie do montaŨu na maszynach 
uprawowych (3). 

 

4.2  MOCOWANIE SIEWNIKA N A CIŅGNIKU 

Cel 

Do pracy w polu siewnik moŨe byĺ zamocowany bezpoŜrednio na ciŃgniku. 

Warunki 

Do tego kroku musi byĺ speğniony nastňpujŃcy warunek: 

¶ UrzŃdzenie jest odğŃczone od prŃdu, patrz OdğŃczanie siewnika od prŃdu na stronie 33. 

¶ CiŃgnik jest przystosowany do montaŨu siewnika ï informacji na ten temat naleŨy zasiňgnŃĺ 
u producenta ciŃgnika. 

Potrzebne elementy, Ŝrodki pomocnicze i materiağy 

Do tego kroku potrzebne sŃ nastňpujŃce elementy, Ŝrodki pomocnicze i materiağy: 

¶ Odpowiedni element do mocowania (np. zestaw do montaŨu na g·rnej dŦwigni zaczepu lub skrzynia 
ğadunkowa) 

¶ śruby M 12, klasa wytrzymağoŜci 8.8 lub wyŨsza 

¶ Mocowania samozabezpieczajŃce (nakrňtki) 

¶ DŦwignica, kt·ra jest odpowiednia do masy danego wariantu urzŃdzenia, patrz Dane techniczne na 
stronie 8. 

Widok 

 
 

Nr Oznaczenie 

1 Zestaw do montaŨu na g·rnej dŦwigni zaczepu 

2 siewnika 

Postňpowanie 

Mocowanie siewnika na ciŃgniku za pomocŃ zestawu do montaŨu do g·rnej dŦwigni zaczepu: 

Krok Opis 

1 Zamocowaĺ zestaw do montaŨu na g·rnej dŦwigni zaczepu (1) Ŝrubami i nakrňtkami na 
siewniku (2). 

2 G·rnŃ dŦwigniň zaczepu (1) zamocowaĺ Ŝrubami na ciŃgniku. 
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Krok Opis 

3 Siewnik (2) zbliŨyĺ do ciŃgnika za pomocŃ dŦwignicy i zamontowaĺ g·rnŃ dŦwigniň zaczepu 
na uchwycie g·rnej dŦwigni zaczepu. Za pomocŃ pğyty do montaŨu na maszynach 
uprawowych zamocowaĺ siewnik na zaczepie. 

 

4.3  MONTAŭ PĠYTEK ROZSIEWAJŅCYCH NA MASZYNIE 

UPRAWOWEJ  

Cel 

Pğytki rozsiewajŃce sğuŨŃ do zamocowania we wğaŜciwym miejscu wňŨy, przez kt·re przepğywa materiağ 
siewny, i do rozprowadzania materiağu siewnego. 

Warunki 

Do tego kroku musi byĺ speğniony nastňpujŃcy warunek: 

Brak 

Potrzebne elementy, Ŝrodki pomocnicze i materiağy 

Do tego kroku potrzebne sŃ nastňpujŃce elementy, Ŝrodki pomocnicze i materiağy: 

¶ pğytki rozsiewajŃce 

¶ wağek szeŜciokŃtny 

¶ Ŝruby 

¶ podkğadki 

¶ szczypce 

¶ Klucz szeŜciokŃtny 

Postňpowanie podczas montaŨu z wağkiem szeŜciokŃtnym 

MontaŨ pğytek rozsiewajŃcych na maszynie uprawowej: 

Krok Opis WyjaŜnienie/ilustracja 

1 Za pomocŃ szczypiec wygiŃĺ boczne zaczepy 
pğytek rozsiewajŃcych w d·ğ o 80Á. 

Wynik: 

 

2 R·wnomiernie rozğoŨyĺ pğytki rozsiewajŃce na cağej 
szerokoŜci roboczej maszyny uprawowej. 
Maksymalna odlegğoŜĺ pğytek rozsiewajŃcych: 75 
cm 

 

3 PrzeğoŨyĺ wağek szeŜciokŃtny przez oba 
przewidziane do tego celu otwory szeŜciokŃtne w 
bocznych zaczepach pğytek rozsiewajŃcych. 

 

4 Pğytki rozsiewajŃce zamocowaĺ za pomocŃ 
dostarczonych Ŝrub i podkğadek na wağku 
szeŜciokŃtnym. 

Wynik: 
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Krok Opis WyjaŜnienie/ilustracja 

5 Wağek szeŜciokŃtny z pğytkami rozsiewajŃcymi 
zamocowaĺ na maszynie uprawowej w odlegğoŜci 
40 cm od ziemi. 

 

6 PodğŃczyĺ wňŨe do pğytek rozsiewajŃcych, patrz 
PodğŃczanie wňŨy na stronie 19. 

 

 

 

4.4  PODĠŅCZANIE WŊŭY 

Cel 

WňŨe prowadzŃ materiağ siewny z siewnika na pole. Przed pierwszym uruchomieniem naleŨy przyciŃĺ 
wňŨe na odpowiedni wymiar i zamontowaĺ je na pğytkach rozsiewajŃcych i siewniku. 

Warunki 

Do tego kroku musi byĺ speğniony nastňpujŃcy warunek: 

Brak 

Potrzebne elementy, Ŝrodki pomocnicze i materiağy 

Do tego kroku potrzebne sŃ nastňpujŃce elementy, Ŝrodki pomocnicze i materiağy: 

¶ Zw·j wňŨa 

¶ Narzňdzie tnŃce 

¶ Klucz szeŜciokŃtny lub wkrňtak Torx 

Postňpowanie 

Spos·b podğŃczania wňŨy do siewnika: 

Wariant 1 (standardowy PS i MG): 

Krok Opis Ilustracja 

1 Za pomocŃ narzňdzia tnŃcego przyciŃĺ osiem 
czňŜci ze zwoju wňŨa na odpowiedniŃ dğugoŜĺ. 

 

2 śruby zaciskowe (1) na blasze zaciskowej 
poluzowaĺ lekko kluczem szeŜciokŃtnym SW17. 

 

3 KoŒc·wkň wňŨa wprowadziĺ w element 
przejŜciowy (2) do oporu. 

4 Dokrňciĺ Ŝruby zaciskowe (1). 

Wariant 2 (naw·z, 16 wyjŜĺ): 

Krok Opis Ilustracja 

1 Za pomocŃ narzňdzia tnŃcego przyciŃĺ czňŜci ze 
zwoju wňŨa na odpowiedniŃ dğugoŜĺ dla kaŨdego 
elementu przejŜciowego. 

 

2 śruby zaciskowe (1) na blasze zaciskowej 
poluzowaĺ lekko wkrňtakiem Torx. 

 

3 KoŒc·wkň wňŨa wprowadziĺ w element 
przejŜciowy (2) do oporu. 

4 Dokrňciĺ Ŝruby zaciskowe (1). 
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PodğŃczanie wňŨy do maszyny uprawowej lub pğytek rozsiewajŃcych: 

Krok Opis Ilustracja 

1 PrzeğoŨyĺ koŒc·wkň wňŨa przez wyciňcie w duŨym 
zaczepie (3) pğytki rozsiewajŃcej i nasunŃĺ obejmň 
mocujŃcŃ (4) na wŃŨ. 

 

2 PrzeğoŨyĺ koŒc·wkň wňŨa przez wyciňcie w mağym 
zaczepie (5) pğytki rozsiewajŃcej. 

3 UmieŜciĺ obejmň mocujŃcŃ (4) na talerzu 
rozsiewajŃcym (5). 

Obejmň mocujŃcŃ umieszczaĺ w taki sposób, 

¶ aby palec mocujŃcy znalazğ siň miňdzy wňŨem 
a obejmŃ mocujŃcŃ. 

¶ aby byğa ona zamocowana przez haki palca 
mocujŃcego. 

 

4.5  USUWANIE BLACHY FALI STEJ POWIETRZNEJ  

Cel 

Blacha falista powietrzna kieruje powietrze z dmuchawy przez wağek wysiewajŃcy. Przy gruboziarnistym 
materiale siewnym, takim jak wyka, groch lub b·b, naleŨy zdjŃĺ blachň falistŃ powietrznŃ, aby uniknŃĺ 
uszkodzenia wağka wysiewajŃcego. Dodatkowo, przy gruboziarnistym materiale siewnym naleŨy stosowaĺ 
wağek wysiewajŃcy flex, aby uniknŃĺ uszkodzenia wağka wysiewajŃcego lub materiağu siewnego. 

Warunki 

Do tego kroku muszŃ byĺ speğnione nastňpujŃce warunki: 

UrzŃdzenie jest odğŃczone od prŃdu, patrz OdğŃczanie siewnika od prŃdu na stronie 33. 

Potrzebne elementy, Ŝrodki pomocnicze i materiağy 

Do tego kroku potrzebne sŃ nastňpujŃce elementy, Ŝrodki pomocnicze i materiağy: 

¶ Klucz szeŜciokŃtny 

¶ Wkrňtak Torx TX30 

Postňpowanie 

Usuwanie blachy falistej powietrznej: 

Krok Opis WyjaŜnienie 

1 Poluzowaĺ Ŝruby szeŜciokŃtne (2) na pğycie do 
próby wysiewu (1). 

 

2 UsunŃĺ pğytň do pr·by wysiewu.  

3 Poluzowaĺ Ŝruby Torx (3) i usunŃĺ blachň falistŃ 
powietrznŃ (4). 
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4.6  PODĠŅCZANIE DMUCHAWY HYDRAULICZNEJ (HG)  

Cel 

Dmuchawa hydrauliczna stosowana jest przy szerokoŜciach roboczych do 12 m lub przy wiňkszych 
dawkach wysiewu np. pszenicy. 

Warunki 

Do tego kroku musi byĺ speğniony nastňpujŃcy warunek: 

Hydraulika jest bez ciŜnienia po stronie ciŃgnika i urzŃdzenia. 

Potrzebne elementy, Ŝrodki pomocnicze i materiağy 

Do tego kroku potrzebne sŃ nastňpujŃce elementy, Ŝrodki pomocnicze i materiağy: 

Wtyk ğŃczŃcy lub mufa ğŃczŃca (przy pierwszym uruchomieniu) 

Widok 

  
 

Nr Oznaczenie 

1 Blok hydrauliczny 

2 Zaw·r regulacji przepğywu 

3 Mufa ğŃczŃca (alternatywnie) 

4 Wtyk ğŃczŃcy 

5 Przewód powrotny 

6 Przew·d ciŜnieniowy 

Postňpowanie 

PodğŃczanie dmuchawy hydraulicznej: 

Krok Opis 

1 ZamknŃĺ cağkowicie zaw·r regulacyjny przepğywu (2) na bloku hydraulicznym (1). 

2 PoğŃczyĺ przew·d powrotny (5) (zaznaczony na Ũ·ğto, BG4) bez redukcji z przyğŃczem 
powrotnym hydrauliki ciŃgnika. 

Przy pierwszym uruchomieniu: zdjŃĺ zamkniňcie z tworzywa sztucznego z przewodu 
powrotnego i poğŃczyĺ wtyk ğŃczŃcy (4) lub mufň ğŃczŃcŃ (3) z przewodem powrotnym. 

3 PoğŃczyĺ przew·d ciŜnieniowy (6) (zaznaczony na czerwono, BG3) z przyğŃczem 
ciŜnieniowym hydrauliki ciŃgnika. 

4.7  PODĠŅCZANIE DMUCHAWY ELEKTR YCZNEJ PLUS  

Cel 

Dmuchawa elektryczna PLUS stosowana jest przy szerokoŜciach roboczych do 12 m lub przy wiňkszych 
dawkach wysiewu np. pszenicy. 

Warunki 

Do tego kroku muszŃ byĺ speğnione nastňpujŃce warunki: 
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¶ Stosowanie dmuchawy elektrycznej PLUS ze sterownikiem 5.2 (wersja sprzňtu: od 14.2, wersja 
oprogramowania: od 1.28) lub Isobus (wersja sprzňtu: od CC16WP, wersja oprogramowania: od 
V3.0.0).  

¶ Zasilanie elektryczne jest odğŃczone. 

Potrzebne elementy, Ŝrodki pomocnicze i materiağy 

Do tego kroku potrzebne sŃ nastňpujŃce elementy, Ŝrodki pomocnicze i materiağy: 

Zestaw przewod·w do ciŃgnika, kabel urzŃdzenia 

Postňpowanie 

Spos·b podğŃczania moduğu silnika dmuchawy elektrycznej PLUS: 

Krok Opis WyjaŜnienie 

1 Zamontowaĺ zestaw przewod·w do ciŃgnika (1) za 
pomocŃ blachy mocujŃcej w pobliŨu tylnych 
przyğŃczy elektrycznych. 

 

2 PodğŃczyĺ czerwony koniec przewodu (2) do 
bieguna dodatniego akumulatora ciŃgnika. 

3 PodğŃczyĺ czarny koniec przewodu (3) do bieguna 
ujemnego akumulatora. 

 

Krok Opis WyjaŜnienie 

4 PodğŃczyĺ kabel zasilajŃcy (5) miňdzy moduğem 
silnika (4) i zestawem przewod·w do ciŃgnika (1). 

 

5 PodğŃczyĺ kabel urzŃdzenia (6) do moduğu 
sterujŃcego (7).  

 

6.1 Sterownik 5.2: wybór Elektryczna PLUS w menu 1. 
silnik dmuchawy. 

 

6.2 Isobus: wybór Dmuchawa elektryczna PLUS 
w menu Dmuchawa PS. 
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5  EKSPLOATACJA  
W tym rozdziale znajdujŃ siň informacje, w jaki spos·b moŨna prawidğowo skonfigurowaĺ siewnik i 
przepğyw materiağu siewnego oraz wyregulowaĺ nastawy podczas eksploatacji. 
 

 

5.1  USTAWIANIE DMUCHAWY HYDRAULICZNEJ (HG)  

Cel 

Dmuchawa hydrauliczna wytwarza strumieŒ powietrza, kt·ry tğoczy materiağ siewny przez wňŨe do talerzy 
rozsiewajŃcych. 

Wymagane ciŜnienie powietrza oraz iloŜĺ powietrza w duŨym stopniu zaleŨŃ od materiağu siewnego 
(rodzaj i masa), iloŜci, szerokoŜci roboczej oraz prňdkoŜci. Dlatego dokğadne okreŜlenie prawidğowej 
nastawy dmuchawy nie jest moŨliwe i nastawň tň naleŨy ustaliĺ podczas prób na polu! Orientacyjne 
wartoŜci dotyczŃce ustawienia dmuchawy znajdujŃ siň w tabeli nastaw zaworu regulacyjnego przepğywu. 

Warunki 

Do tego kroku musi byĺ speğniony nastňpujŃcy warunek: 

Dmuchawa hydrauliczna jest podğŃczona, patrz takŨe PodğŃczanie dmuchawy hydraulicznej (HG) na 
stronie 21. 

Potrzebne elementy, Ŝrodki pomocnicze i materiağy 

Do tego kroku potrzebne sŃ nastňpujŃce elementy, Ŝrodki pomocnicze i materiağy: 

Brak 

Widok 

 
 

Nr Oznaczenie 

1 Blok hydrauliczny 

2 Zaw·r regulacji przepğywu 

Postňpowanie 

Ustawianie dmuchawy hydraulicznej: 

Wariant 1 (pompa o stağej wydajnoŜci ï nienastawna na ciŃgniku iloŜĺ oleju): 

Krok Opis 

1 ZamknŃĺ cağkowicie zaw·r regulacyjny przepğywu (2) na bloku hydraulicznym (1). 

2 Uruchomiĺ dmuchawň (liczba obrot·w silnika ciŃgnika jak przy pracy w polu). 

3 Nastawiĺ liczbň obrot·w dmuchawy zaworem regulacyjnym przepğywu (2) na bloku sterowania 

Wariant 2 (pompa nastawna ï nastawiana na ciŃgniku iloŜĺ oleju): 

Krok Opis 

1 Otworzyĺ cağkowicie zaw·r regulacyjny przepğywu (2) na bloku hydraulicznym (1). 

2 ZamknŃĺ cağkowicie zaw·r regulacyjny przepğywu na ciŃgniku (iloŜĺ oleju ustawiĺ na zero). 

3 Uruchomiĺ dmuchawň i ustawiĺ ŨŃdanŃ liczbň obrot·w dmuchawy (powoli zwiňkszaĺ iloŜĺ 
oleju). 
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Tabela nastawcza dla zaworu regulacyjnego przepğywu 

(obowiŃzuje przy temperaturze oleju ok. 50ÁC) 

SzerokoŜĺ robocza 3 m 

Materiağ siewny IloŜĺ CiŜnienie PrňdkoŜĺ obrotowa 

Drobne nasiona 5 kg/ha 5 bary 1400 min-1  

Drobne nasiona 30 kg/ha 15 bary 2900 min-1 

Wiňksze nasiona 50 kg/ha 18 bary 3000 min-1 

Wiňksze nasiona 100 kg/ha 19 bary 3100 min-1 

 

SzerokoŜĺ robocza 6 m 

Materiağ siewny IloŜĺ CiŜnienie PrňdkoŜĺ obrotowa 

Drobne nasiona 5 kg/ha 8 bary 1550 min-1 

Drobne nasiona 30 kg/ha 20 bary 3300 min-1 

Wiňksze nasiona 50 kg/ha 21 bary 3400 min-1 

Wiňksze nasiona 100 kg/ha 22 bary 3500 min-1 

 

SzerokoŜĺ robocza 12 m 

Materiağ siewny IloŜĺ CiŜnienie PrňdkoŜĺ obrotowa 

Drobne nasiona 5 kg/ha 10 bary 1650 min-1 

Drobne nasiona 30 kg/ha 35 bary 4000 min-1 

Wiňksze nasiona 50 kg/ha 39 bary 4200 min-1 

Wiňksze nasiona 100 kg/ha 41 bary 4300 min-1  
 

5.2  USTAWIANIE I REGULAC JA  DAWKI ROZSIEWU  

Cel 

Ustawienie dawki rozsiewu, kt·rŃ siewnik stosuje podczas siewu, ma decydujŃcy wpğyw na wynik siewu. 

Warunki 

Do tego kroku musi byĺ speğniony nastňpujŃcy warunek: 

Brak 

Postňpowanie 

Ustawianie i regulacja dawki rozsiewu: 

Krok Opis 

1 Przeprowadziĺ pr·bň wysiewu, aby okreŜliĺ aktualnŃ dawkň rozsiewu, patrz 
Przeprowadzanie próby wysiewu na stronie 25. 

2 W razie potrzeby podjŃĺ dziağania w celu dostosowania dawki rozsiewu. 

Odpowiednie dziağania to: 

Wyb·r wağka wysiewajŃcego, patrz Wyb·r odpowiedniego wağka wysiewajŃcego na stronie 
26. 

Wyb·r nacisku miotğy Ustawianie nacisku miotğy na stronie 29. 

Dostosowanie szerokoŜci roboczej, patrz MontaŨ pğytek rozsiewajŃcych na maszynie 
uprawowej na stronie 18. 

Dopasowaĺ prňdkoŜĺ ciŃgnika. 
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Obliczanie dawki rozsiewu 

Obliczeniowo dawkň rozsiewu moŨna okreŜliĺ za pomocŃ nastňpujŃcego wzoru: 

 

 
StM: dawka rozsiewu w kg/min 
il.(w.): ŨŃdana dawka wysiewu w kg/ha 
prňd.(ciŃgnik): prňdkoŜĺ ciŃgnika w km/h 
szer.(robocza): szerokoŜĺ robocza w m 
 

5.3  REGULACJA PRZEPĠYWU NASION (PRÓBA WYSIEWU ) 

Cel 

Podczas pr·by wysiewu okreŜlana jest iloŜĺ materiağu siewnego na okreŜlonŃ powierzchniň. 

Warunki 

Do tego kroku musi byĺ speğniony nastňpujŃcy warunek: 

UrzŃdzenie jest odğŃczone od prŃdu, patrz OdğŃczanie siewnika od prŃdu na stronie 33. 

Potrzebne elementy, Ŝrodki pomocnicze i materiağy 

Do tego kroku potrzebne sŃ nastňpujŃce elementy, Ŝrodki pomocnicze i materiağy: 

¶ Worek do próby wysiewu 

¶ Klucz szeŜciokŃtny 

Postňpowanie 

Przeprowadzanie próby wysiewu: 

 

Krok Opis WyjaŜnienie 

1 Poluzowaĺ Ŝruby szeŜciokŃtne (2) na pğycie do 
próby wysiewu (1). 

 

2 ZdjŃĺ pğytň do pr·by wysiewu z mocowania i 
obr·ciĺ jŃ o 180Á. 

 

3 Obr·conŃ pğytň do pr·by wysiewu umieŜciĺ z 
powrotem na siewniku. 

Wynik: 

 

4 Zawiesiĺ worek do pr·by wysiewu na pğycie do 
próby wysiewu. 

 

5 Wybraĺ odpowiedni nacisk miotğy, Ustawianie 
nacisku miotğy na stronie 29. 

 

6 WğŃczyĺ moduğ sterujŃcy.  
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Krok Opis WyjaŜnienie 

7 Uruchomiĺ program pr·by wysiewu siewnika, patrz 
instrukcja obsğugi moduğu sterujŃcego. 

 

 

5.4  WYBÓR ODPOWIEDNIEGO WAĠKA WYSIEWAJŅCEGO 

Cel 

Dziňki wyborowi odpowiedniego wağka wysiewajŃcego, pasujŃcego do materiağu siewnego, znacznie 
poprawia siň efekt siewu. 

Warunki 

Do tego kroku musi byĺ speğniony nastňpujŃcy warunek: 

Brak 

Potrzebne elementy, Ŝrodki pomocnicze i materiağy 

Do tego kroku potrzebne sŃ nastňpujŃce elementy, Ŝrodki pomocnicze i materiağy: 

Brak 

Tabela dostňpnych wağk·w wysiewajŃcych 

Wybraĺ z poniŨszej tabeli wağek wysiewajŃcy odpowiedni do danego zastosowania: 

WyposaŨenie seryjne WyposaŨenie seryjne serii D 

    

fb-f-fb-fb GGG fb-f-fb-fb fb-Flex20-fb 

¶ Gorczyca 

¶ Facelia 

¶ Trawa 

¶ ZboŨe 

¶ Nawóz w 
mikrogranulacie 

¶ Gorczyca 

¶ Facelia 

¶ Nawóz w 
mikrogranulacie 

¶ Groch 

¶ Fasola 

 

dostňpne opcjonalnie 

    

fb-fb-ef-eb-fb fb-efv-efv-fb ffff GB-G-GB 

¶ Mak ¶ Rzepak ¶ Gryka 

¶ Gorczyca 

¶ RzeŨucha 

¶ Gryka 

¶ Rzodkiew oleista 

 

dostňpne opcjonalnie 

   

fb-Flex20-fb Flex40 fb-fv-fv-fb 
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dostňpne opcjonalnie 

¶ Groch 

¶ Fasola 

¶ Ğubin 

¶ Wyka 

¶ Nawóz 

¶ Groch 

¶ Fasola 

¶ Ğubin 

¶ Wyka 

¶ Nawóz 

¶ Koniczyna 

¶ RzeŨucha 

 

UWAGA! Zwracaĺ uwagň, aby kombinacjň k·ğ wysiewajŃcych dobraĺ w taki sposób, Ũeby nastawa wağka 
wysiewajŃcego na module sterujŃcym w idealnym przypadku wynosiğa od 20% do 80%. W ten sposób 
r·wnieŨ przy rozsiewie zaleŨnym od prňdkoŜci przy bardzo mağej bŃdŦ duŨej prňdkoŜci zapewniona bňdzie 
prawidğowa regulacja i r·wnomierny przepğyw materiağu siewnego! 
 

5.5  WYMIANA WAĠKA WYSIEWAJŅCEGO 

Cel 

MontaŨ odpowiedniego wağka wysiewajŃcego znaczŃco poprawia efekt siewu. 

Warunki 

Do tego kroku muszŃ byĺ speğnione nastňpujŃce warunki: 

¶ UrzŃdzenie jest odğŃczone od prŃdu, patrz OdğŃczanie siewnika od prŃdu na stronie 33. 

¶ Zbiornik na materiağ siewny jest pusty, patrz Opr·Ũnianie zbiornika na materiağ siewny na stronie 
34. 

¶ Wybrany i przygotowany jest odpowiedni wağek wysiewajŃcy, patrz Wyb·r odpowiedniego wağka 
wysiewajŃcego na stronie 26. 

Potrzebne elementy, Ŝrodki pomocnicze i materiağy 

Do tego kroku potrzebne sŃ nastňpujŃce elementy, Ŝrodki pomocnicze i materiağy: 

¶ Klucz szeŜciokŃtny 

Widok 

Dostňp do napňdu mieszadğa i potrzebne narzňdzia: 

  
 

Nr Oznaczenie 

1 Osğona ğoŨyska 

2 Uchwyt klucza szeŜciokŃtnego 

3 Nakrňtki pokrywy 

4 Pasek napňdowy 

5 Koğnierz ğoŨyskowy 
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Nr Oznaczenie 

6 Nakrňtki radeğkowane 

Postňpowanie 

Wymiana wağka wysiewajŃcego: 

Krok Opis WyjaŜnienie 

1 ZdjŃĺ klucz szeŜciokŃtny z uchwytu (2).  

2 Poluzowaĺ nakrňtki pokrywy (3) na osğonie ğoŨyska 
(1). 

 

3 ZdjŃĺ osğonň ğoŨyska (1).  

4 UsunŃĺ pasek napňdowy (4).  

5 Poluzowaĺ nakrňtki radeğkowane (6).  

6 ZdjŃĺ koğnierz ğoŨyskowy (5). Wynik: 

 

7 WyjŃĺ wağek wysiewajŃcy. 

WSKAZčWKA: MogŃ wypadaĺ resztki materiağu 
siewnego. 

 

8 Wprowadziĺ do stalowej ramy nowy wağek 
wysiewajŃcy wolnym czopem wağka do przodu. 

 

9 Obracaĺ wağek wysiewajŃcy, aŨ wpust pasowany 
motoreduktora zatrzaŜnie siň w rowku wağka 
wysiewajŃcego. 

 

10 Wpasowaĺ koğnierz ğoŨyskowy z wpustem 
pasowanym do rowka pasowanego wağka 
wysiewajŃcego. 

 

11 Dokrňciĺ rňkŃ nakrňtki radeğkowane na koğnierzu 
ğoŨyskowym. 

 

12 UmieŜciĺ pasek napňdowy na dw·ch rolkach 
przekğadni. 

 

13 ZağoŨyĺ osğonň ğoŨyska na 2 prňty gwintowane i 
dokrňciĺ nakrňtki pokrywy za pomocŃ klucza 
szeŜciokŃtnego. 

 

14 Sprawdziĺ lekkoŜĺ ruchu wağka wysiewajŃcego, 
patrz Kontrola lekkoŜci ruchu wağka 
wysiewajŃcego na stronie 29. 

 

 














