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Umbauanleitung Blindabgang P8 
 
Vor Inbetriebnahme bitte sorgfältig lesen! 
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1 Lieferumfang (04000-2-286) 
 
1x A- Lagerflansch P8 D montiert 
 Art.Nr.: 04000-2-283 
 
1x B- Blindrad 1A montiert 
 Art.Nr.: 04000-2-287 
 
1x  C- Halbmondring 
 Art.Nr.: BN831-17 
 
1x D- Abschlussstopfen Rohr 1 Zoll 
 Art.Nr.: 00600-3-767 

 
 

 
 
 
 
 

2 Demontage des alten Lagerflansches 
 

(1) Lösen Sie zuerst die 2 Muttern an 
der Abdeckung (Schlüsselweite 13). 
Sie können dafür Ihren APV 
Steckschlüssel verwenden. 
 

(2) Lösen Sie die 2 Rändelmuttern und 
ziehen Sie den Lagerflansch 
herunter. Die 2 Rändelmuttern legen 
Sie für später zur Seite. 
 

(3) Abschließend ziehen Sie die Säwelle 
aus dem Saatkasten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPP! 
Bevor Sie die Säwelle herausziehen, stellen sie den Besenverstellhebel auf +4. 
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Abbildung 1: Demontage des Lagerflansches 
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3 Umbau der Säwelle 
 

(1) Für den Umbau der Säwelle 
entfernen Sie zuerst den O-
Ring. Danach ziehen sie soviele 
Säräder von der 
Lagerflanschseite herunter, wie 
Sie Abgänge blind machen 
möchten.  
 

(2)  Weiters stecken Sie nun 
das/die Blindrad/räder 1 A 
montiert (B) lagerflanschseitig 
auf die Säwelle. 
 

(3) Abschließend fixieren Sie die 
Säräder mit dem Halbmondring 
(C). 
 
 
 
 
 
 
 

4 Montage des neuen Lagerflansches 
 

(1) Montieren Sie nun den neuen Lagerflansch (A) und achten Sie darauf, dass die Hohlstifte in die 
dafür vorgesehenen Löcher einrasten.  
Anschließend befestigen Sie den Lagerflansch mit den 2 Rändelmuttern, hängen den 
Gummiantriebsriemen für das Rührwerk ein und montieren die Abdeckung. 
 

(2) Zum Schluss stecken Sie ein kurzes Schlauchstück in die zuvor blindgemachten Abgänge und 
stecken den Abschlussstopfen (D) in das Schlauchende. 
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Abbildung 2: Umbau der Säwelle 

 
Abbildung 3:  Funktion des neuen  Lagerflansches und Verschluss der blindgemachten Auslässe. 
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