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КАЧЕСТВО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

9 Технические характеристики 
 

Обозначение:      PS 800 M1 
Вместимость бункера:   839 л 
Размеры (Ш x В x Г):    1050 x 1270 x 1700 мм 
Вес:       210 кг 
Макс. ширина захвата:   12 м 
Электропитание:    12 В, 25 А 
Категория навесного оборудования: I–III (только с дополнительной системой 

трехточечной навески) 
 

Параметры гидравлической системы при использовании 
гидравлической воздуходувки  
Макс. давление:    130 бар 
Макс. расход масла:   32,5 л/мин 
Вес:      40 кг 
Длина гидравлических шлангов: магистраль, ведущая в бак — 5 м 
      магистраль питания двигателя — 5 м 

напорная магистраль — 0,5 м 
 соединение для обратной 

магистрали — 0,5 м 
Размеры (Д x Ш x В):   760 x 660 x 270 мм 

 

Перфорация контрпластины устройства PS 800 M1: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
в мм 

 
Минимальные допустимые размеры опорной поверхности составляют 160 x 

700 мм! 

Рис 27 


